
 

 

 

LP-30PMF 
保偏光纤熔接机 

 

    独创的端面成像系统，光纤两端面 

清晰可见，实现精准对芯 

    电弧位置可调，电弧大小可实时校准 

    软件可升级，数据可存储、可导出 

    暂停功能，便于科研教学 

    适用于各种涂覆层（涂色，不透光，900μm套管）光纤 
 

 

 

 

 订购号 
LP-30PMF-X 

LP-30PMF 

注：X=A ：A型 小尺寸保偏光纤 ，B ：B型 中尺寸保偏光纤， C ：C型 大尺寸保偏光纤 

                                                                                                                       林普仪器 

   www.linpu.com.cn 

型号 LP-30PMF-A LP-30PMF-B 

适用光纤 
保偏光纤（PMF）：熊猫型、领结型、椭圆型； 

SMF(G.652)、MMF(G.651) 、DSF(G.653) 、NZDSF(G.655)、BIF(G.657） 

光纤包层直径 60-150μm 125-250μm 

涂覆层直径 100μm～900μm 165μm～900μm 

切割长度 5.5～16mm 

典型熔接时间 90秒 

消光比 -38dB  

平均熔接损耗 0.02dB（SMF）,0.01dB（MMF）,0.05dB（PSF,NFD,BIF,PMF） 

回波损耗 ≥60dB 

对轴模式 0°、45°、90° 

对轴方法 端面、侧面 

工作方式 自动、手动 

自动放电校准 支持 

电极寿命 放电5000次 

熔接程序 80组程序，15组工厂预置程序 

数据存储 可存储10000条熔接日志及30000张图像 

语言显示 中文、多语言可选 

操作环境 
温度：-25～＋50℃；湿度：0～95%RH（不结露）；海拔：0～5000m；风速：最大15米/

秒 

存储环境 温度：-40～+80℃；湿度：0～95%RH（不结露） 

电源 交流适配器：交流输入电压85～260V，50/60Hz      

显示器尺寸 7英寸彩色高分辨率液晶屏 

尺寸/重量 296（D）×200（W）×194（H）mm/6.5kg 


